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Besleme Gerilimi 3.3V – 5.5V 

Boyutlar 82 x 80 x 66 mm 

Ölçüm Kapasitesi 
2-Eksende Açı 

(Rotasyon) Ölçümü 

Ölçüm Aralığı X/Y ekseninde ± 180° 

Doğruluk X,Y ekseni: 0.02° 

Çıkış Veri Türü Zaman, Açı 

Modül, dinamik bir ortamda mevcut konumunun çıktısını verebilir. Konum ölçüm doğruluğu 0.02° olup, 
kararlılığı son derece yüksektir. 
 
Modül, 3.3V~5.5V çalışma gerilimine sahip kendi voltaj dengeleme devresine sahiptir. 
 
Gelişmiş dijital filtreleme teknolojisi kullanarak ölçüm gürültüsünü etkili bir şekilde azaltabilir ve ölçüm 
doğruluğunu artırabilir. 

Genel Bakış 

Uygulama Alanları 

• İstinat Yapıları, Derin Kazılar 

 

• Şevler 

 

• Tüneller 

 

• Şev ve Heyelan Ölçümleri 

  
  
  
  

Özellikler 

• Yüksek Doğruluk, Kolay Kullanım 

 

• Sahada Hızlı ve Kolay Kurulum 

 

• Masaüstü Yazılım ile Basit Grafiksel Veri Okuma 

 

• Su Geçirmez 

 

• Zorlu Hava Koşullarına, Açık Alanlara ve Diğer Ortamlara 

Uygun 

 

• IP67 Koruma 

  
  
  

Teknik Özellikler Boyutlar (mm) 

http://www.geodestek.com/
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